Beitrags- und Gebiihrenordnung,
sowie technische Bestimmungen des
Wasserbeschaffungsverbandes Mettenham

Aufgrund §§ 3, 4 und 7 der Verbandssatzung erlisst der Wasserbeschaffungsverband
Mettenham  (nachfolgend kurz ,Verband“ genannt) folgende Beitrags- und
Gebiihrenordnung, sowie technische Bestimmungen:

Einmalige Beitriige
(§ 7 Abs. 2 Verbandssatzung)

§1

Beitragserhebung

Die einmalig zu entrichtenden Beitrige (Hausanschlussbeitrag) erhebt der Verband zur
Deckung des Aufwandes fiir die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung oder Erneuerung der
offentlichen Wasserversorgungsanlage des Verbandes, soweit der daraus entstehende
Finanzbedarf nicht durch Darlehen, Zuschiisse oder sonstige Einnahmen gedeckt ist.

Der Verband erhebt zur Deckung des Aufwandes fiir die Erweiterung des Rohrnetzes der
Versorgungsleitungen zur ErschlieBung von bebaubaren Grundstiicken einen einmaligen
Herstellungsbeitrag (Rohrnetzerweiterungsbeitrag).

§2

Beitragsverhiltnis / Ermittlung des Beitragsverhiiltnisses

Der einmalige Anschlussbeitrag errechnet sich aus dem umbauten Raum (auflenmafie Haus),
der auf dem angeschlossenen Grundstiick aufstehenden Gebidude. MaBigebend ist DIN 277
Teil 1.

Umbauter Raum ist der Rauminhalt des Baukérpers, der nach unten von der Unterseite der
konstruktiven Bauwerkssohle und i.U. von den iufleren Begrenzungsflichen des Bauwerks
umschlossen wird. Nicht zum Rauminhalt gehéren die Rauminhalte von

— Fundamenten

— Bauteilen, soweit sie fiir den Rauminhalt von untergeordneter Bedeutung sind, wie z.B
Kellerlichtschiichte, Auflentreppen, Auflienrampen, Eingangsiiberdachungen und
Dachgauben

- untergeordneten Bauteilen, wie z.B. konstruktive und gestalterische Vor- und
— Riickspriinge an den Auflenfléichen, auskragende Sonnenschutzanlagen, Lichtkuppeln,
—  Schornsteinképfe und Dachiiberstiinde.



Bemessungsgrundlagen sind
— bei Vorhaben, fiir die eine Genehmigung vorliegt, der genehmigte Eingabeplan oder
— bei Vorhaben, fiir die keine Genehmigung vorliegt oder die im Volumen iiber das Maf}
Eingabeplan hinausgehen, ein 6rtliches AufmaR.

Wird abweichend vom Eingabeplan gebaut (Volumenvergrofierung), ist dies dem Verband
unverziiglich anzuzeigen. Das Ausmafl der Volumenvergréflierung wird dem Tekturplan
entnommen oder es wird ein ortliches Aufmal} erstellt. Der auf das vergroflerte Volumen
entfallende einmalige Anschlussbeitrag wird durch einen Anderungsbescheid festgesetzt.
Verjihrung ist ausgeschlossen.

Folgende Baukorper bleiben bei der Bemessung des einmaligen Anschlussbeitrages ganz
unberiicksichtigt:
— landwirtschaftliche Grofllagerriume (z.B. Heubéden, Remissen, Tennen und Carport.

Gewerbliche, private und landwirtschaftliche Nebengebiude werden nur bis zu einem
Volumen von 150 cbm in Ansatz gebracht.

Bei der Bemessung des Volumens gewerblicher Grofilagerriume, gewerbliche Hallen und
landwirtschaftlicher Stiille bleiben Hohen iiber 4 m fertigen Boden unberiicksichtigt.

Wird der Rauminhalt der auf dem angeschlossenen Grundstiick aufstehenden Gebédude nach
der erstmaligen Festsetzung des einmaligen Anschlussbeitrages vergrofiert, ist dies dem

Verband unverziiglich anzuzeigen. Der auf das vergrofierte Volumen entfallende einmalige
Anschlussbeitrag wird durch einen Anderungsbescheid festgesetzt.

§3

Beitragssatz

Der Anschlussbeitrag betriigt pro com umbauten Raumes (aufienmafie Haus) 3,00 €
§4

Filligkeit

Die Beitriige und Gebiihren werden einen Monat nach Zustellung der Bescheide fillig.

Laufende Beitriage (Gebiihren)
(§7 Abs. 1 Verbandssatzung)

§5
Gebiihrenerhebung

Der Verband erhebt fiir die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung laufende Beitrige
(Gebiihren).



§6
Grundgebiihr

Die Grundgebiihr wird pro eingebauten, geeichten Wasserzihler berechnet. Befinden sich auf
einem Grundstiick nicht nur voriibergehend mehrere Wasseranschliisse, so wird die
Grundgebiihr nach den einzelnen Wohneinheiten berechnet.

Die Grundgebiihr betriigt jahrlich 144,00 €

§7
Verbrauchsgebiihr

Die Verbrauchsgebiihr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung
entnommenen Wassers berechnet.

Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzihler gemessen. Das Ablesen der Zihler erfolgt
jihrlich einmal.
Er ist durch den Verband zu schétzen, wenn
ein Wasserzihler nicht vorhanden ist, oder
der Zutritt zum Wasserzihler oder dessen Ablesung nicht moéglich wird, oder
sich konkrete Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass der Wasserzihler den wirklichen
Wasserverbrauch nicht angibt oder der Verbrauch iiberdimensional hoch (Rohrbruch) bzw.
nicht den realistischen Gegebenheiten entspricht (evtl. Durchschnitt der letzten 3 Jahre).

Die Gebiihr betrigt pro Kubikmeter entnommenen Wassers 0,60 Euro.

Der Zutritt zu den Zihlern, ihre Aufstellung und Abnahme, sowie das Ablesen muss ohne
Behinderung moglich sein. Jede Ziihleranlage ist, wenn moglich, im Hausanschlusskeller
vorzunehmen. Wird die Anlage in einem Schacht untergebracht, so ist dieser unfallsicher
abzuschlieflen, gegen Frosteinwirkungen zu schiitzen und soweit notwendig wasserdicht zu
machen. Fiir die Installation der Anlage sind die technischen Bestimmungen der DVGW
mafigebend.

Der Abnehmer darf Anderungen an dem Wasserzihler und an seiner Aufstellung weder
vornehmen, noch dulden, dass solche Anderungen von anderen Personen als durch
Beauftragte des Verbandes vorgenommen werden. Er haftet fiir alle Beschidigungen und den
Verlust der Messeinrichtungen, es sei denn, dass der Schaden nachweislich durch Einwirkung
hoherer Gewalt und ohne sein Verschulden eingetreten ist.

Der Ein- und Ausbau der Wasserzihler nach dem Eichgesetz ist ausschlielich Sache des
Verbandes.

§8

Bauwasser

Die Entnahme von Bauwasser ist frei. Es ist jedoch ein Bauwasserzihler bzw. beweglicher
Wasserzihler einzubauen, um den Verbrauch fiir die Jahresableitung festzustellen.






